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ARKUS LED

Typowe zastosowania:
* Oswietlenie galerii
* Oswietlenie muzedw
« Oswietlenie salonow
= Oswietlenie sklepow
» Oswietlenie ogdlne

Arkus LED 20 W

High-Power LED | 10W | 480-1050 Im | 14° - 40° | 70.000h

FEAPOV.DCE s 25

Dane produktu:

Materiat: aluminium

Dostepne kolory: satyna, czarny mat, biaty mat .
Kat obrotu: poziom 359°/pion 190° g
Montaz: adapter (A)/ nastropowo (B)/wstropowo (C)

Chtodzenie: bierne, bezgtosne

Zrédto $wiatta: High-Power LED

Moc: 20W

Jasnos¢ (Lumeny): 1060 Im - 1800 Im

Temperatura barwowa: 3000K - 5500K

Napiecie zasilajgce: 90 ~ 264V AC

Nominalny czas pracy: 70.000h

Kat swiecenia (stopien): 17° - 39°

Warunki srodowiskowe: tylko do uiytku wewnatrz
Waga: 1,5 kg
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awy typu spot produkowane sg w 3 wariantach mocowych Arkus 10, Arkus 20i Arkus 40,
w przygotowaniu Arkus 90. Oprawy Arkus dedykowane sg w szczegolnosci do oswietlenia wszelkiego rodzaju sklepow, galerii muzeow,
salonéw samochodowych, salondéw medycznych, oraz wielu innych zaleznych od wyobraZni projektantéw.

Oprawy Arkus kierowane s3g do profesjonalistow projektujgcych oswietlenie wewnetrzne jak réwniez do ostatecznych odbiorcow dla

ktérych wazine jest osiggniecie wysokie] jakosci Swiatta, oddawania barw oraz gwarancja diugigjs nosci. Kierowana jest rowniez do

decydentow ktorym zalezy na niskich kosztach eksploatacji oraz obstugi. Co ilku lat jej Zzywotnosci moze przynies¢ duze
oszczednosci.Oprawy cieszg sie zainteresowaniem z uwagi na niskie koszty eksploatacji oraz wysokie walory techniczne niespotykane w
innych oprawach. Oprawy Arkus moga by¢ montowane do systemu szynowego jak rowniez nastropowo i wstropowo. Oprawy Arkus
wystepujg w 3 wariantach mocy 10, 20, oraz 40 a w przygotowaniu jest oprawa o mocy 90 W. W oprawach montowane sg wysokiej
wydajnosci ledy firmy czotowego producenta swiatowego w szerokiej gamie mocy oraz w szerokiej gamie temperaturowej od 3000K do
5500K oraz w szerokiej gamie optyk dla Arkus 40 od 9, 13, 20, 15, 32,50 ; dla Arkus 20 od 17, 26, 39; dla Arkus 10 od 18, 14, 22, 40
Zastosowane ledy charakteryzujg najwyzszymi parametrami oddawania barw CRI(Ra) od 78 do 98. Wystepuja réwniez w 2 wariantach
sterowanych w DALl oraz DMX a takze ze zmiennym natezeniem od 0%-100%. Oprawy Arkus wystepuja rowniez w wariantach RGB,
RGBA, RGBW przy zastosowaniu powyiszych réznych mocy. Zywotno$é 70 000h przy zachowaniu 70% mocy daje najwyisza jakosé
zastosowanych ledéw przewyzszajgcych inne produkty o zblizonych parametrach. Zgrabna konstrukcja oraz przemyslane wzornictwo
pozwala zastosowac oprawe w wielu projektach z uwzglednieniem zasady nie ingerowania w przestrzen. Oprawa wykonana z wysokiej
jakosci aluminium . Wystepuje w 4 podstawowych wybarwieniach : anodowana na satynowo, malowana proszkowo na biaty mat, czarny
mat oraz chromowana. Na zyczenie klienta moze by¢ malowana wysokiej jakosci farbami dedykowanymi do opraw oswietleniowych na

wysokie temperatury na dowolny kolor z palety RAL. Przyktadowy wykres led Galery White
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Test Colors
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. Typ Temperatura
Opis strumienia barwowa CRI Soczewka Kat
(Lumens)
700 mA
Cool
. 1800 5500K 75
White Spot 17°
Studio
White 1430 5300K 88
Neutral o
White 1650 4000K 82 Narrow Flood 26
Warm
White 1430 3000K 82
Flood 39°
Gallery
White 1060 3000K a8
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